
DW2650Z
DH2660Z

DW2350Z-ST
MH453LST
高亮度教育投影機

產品概述

D2000Z 系列是一款性價比高的高亮度雷射
投影機，重量僅為 4.5 公斤，擁有低維護成
本，光源壽命長達 30,000 小時。搭載 DLP® 

DarkChip3™ 晶片和 BrilliantColor™ 技術充分
強化色彩與暗部表現，確保提供準確和鮮豔色彩
的投影畫面。該系列投影機非常適合需要高亮度、
高對比度和靈活安裝的教育應用，並具有水平 /

垂直梯形校正和 4 角調整功能。 D2000Z 系列
內建雙 HDMI 介面提供足夠的連接性，並配備 

10W 揚聲器輕鬆享受令人驚嘆的音效體驗。



D2000Z系列

產品特點

DLP Darkchip3 及 BrilliantColor 技術

該系列支持 DLP®chip3 和 BrilliantColor™ 
技術，確保清晰生動的畫面，具有
3,000,000:1高對比度 ，可提供高對比度、
準確和鮮豔的色彩。

高亮度投影，不畏環境光

該系列具有最高 4,200 流明的亮度和 
3,000,000:1 的高對比度，可在任何環境
光下，仍提供清晰明亮的影像投影。



D2000Z系列

雷射光源壽命

該系列投影機採用雷射光源，光源
壽命長達 30,000小時 ，符合環保
節能之設計，大幅降低能源耗損及
維護成本，並確保投影機長時間使
用不褪色，經過一段運作時間後仍
保持恆定且穩定的亮度。

自動梯形校正

該系列支援自動 30°±垂直梯形校正，可
以輕鬆調整影像偏移並允許任意角度均可
快速對焦。

此系列投影機內部密閉式光學引擎設計通
過 IP5X高標準的國際防塵認證標準， 可
確保長期穩定的亮度，免除維護或更換維
修的困擾。

可支援垂直 /水平梯形校正和四角
幾何調整與畫面修正功能，免除安
裝時產生畫面扭曲或失真的情形發
生，真實呈現完美畫面內容。

梯形 &四角幾何校正
(DH2660Z/DW2350Z-ST/MH453LST only)

支援 HDR及 HDMI 2.0介面
(DH2660Z/DW2350Z-ST/MH453LST only)

此系列投影機支援 HDR(高動態範圍 )訊
號內容，並且在遠距離投影時可以提供更
多細節和對比的出色視覺體驗。 其內建
HDMI 2.0 介面，可支援 UHD-4K 信號源。

IP5X防塵認證設計

SDR HDR

30°
30°



型 號 DW2350Z-ST MH453LST DW2650Z DH2660Z

產品圖

顯示類型 / 晶片規格 DLP Single Chip 0.65"   

亮度 3800 4000 4200 4000

原生解析度 WXGA(1280 x 800) 1080P(1920 x 1080) WXGA(1280 x 800) 1080P(1920 x 1080)

動態對比 3,000,000: 1

光源 Laser

光源壽命 (Normal / Eco) 20,000 hrs/30,000 hrs

原生寬高比 16:10 16:9 16:10 16:9

投射比 0.49:1 0.48:1 1.54 - 1.86:1 1.48 - 1.75:1

縮放比 1.2x

梯形校正 Vertical: ±30°,  
Horizontal ±30° 

Vertical: ±30°,  
Horizontal ±30° Vertical: ±30° Vertical: ±30°,  

Horizontal ±30° 

投影尺寸 50”~150” 40”~300”

喇叭 10 W 

I/O 連接阜
HDMI x2 / VGA-In (15pin D-Sub) x1 / Audio-In (Mini-Jack) x1 /

 Audio-Out (Mini-Jack) x1 / RS-232 x1 / USB Mini B(Service) x1

尺寸 ( 寬 x高 x 深 ) 353 x 290 x 144mm (13.9” x 11.4" x 5.67")

重量 4.5 kg (9.9bs)

電源 AC 100-240V, 50/60Hz
功耗 195W (Normal Mode), 155W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode)

 

產品規格表
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